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Rakenteet 
Rakennukset perustetaan anturoille. Osa alapohjista on ryömintätilallisia ja osa maanvaraisia. 
Tuulettuvat, kantavat alapohjat ovat ontelolaattaelementtejä. Maanvaraiset alapohjat ovat 
paikallavalettuja betonirakenteita. Väli- ja yläpohjat ovat pääosin ontelolaattoja, osin 
paikallavalettuja ja osittain massiivilaattaelementtejä. 
 
Rakennusten pystyrakenteet ovat teräsbetonielementtejä. Ulkoseinät ovat pääosin rapattuja 
betonisella sisäkuorella. Parvekkeiden taustaseinät ovat pääosin maalattuja sandwich-elementtejä. 
Sisäänkäyntien kohdalla seinät pääosin tiililaattapintaisia sandwich-elementtejä.  
Katujulkisivuja verhotaan osin muurauksella. 
Vesikate on konesaumattu peltikate. Kattoterassi ja osa parvekkeiden katoista on kermikatteella. 
 
Huoneistojen väliset seinät ovat betonirakenteisia. Asuntojen sisäiset väliseinät ovat pääosin 
kipsilevyseiniä. 
 
Portaat ovat teräsbetonielementtejä. Porrashuoneiden lepo- ja kerrostasot ovat 
betonielementtejä. 
 
Katokset ovat pääosin teräsrakenteisia. Katosten alapinnat verhotaan rakennuslevyllä. 
 
Ikkunat ja ovet 
Asuntojen ikkunat ovat sisään aukeavia kytkettyjä kaksipuitteisia 3-kertaisia puu-alumiini-ikkunoita 
ja ikkunaovet ovat ulos aukeavia yksilehtisiä 3-kertaisia puualumiiniovia. Asuntojen 
porrashuoneovet ovat puuviilupintaisia puupalo-ovia. Asuntojen sisäiset väliovet ovat maalattuja 
laakaovia. 
 
Parvekkeet ja terassit 
Parvekelaatat ovat esivalmisteisia teräsbetonilaattoja. Parvekekaiteet ovat lasi- ja 
alumiinirakenteisia. Parvekekaiteisiin liittyvät julkisivuosat on verhottu maalatulla lasilla. 
Parvekkeet on varustettu avattavalla parvekelasituksella. 
 
Seinäpinnoitteet 
Asuinhuoneiden seinät on maalattu. Kylpyhuoneiden ja wc-tilojen seinät ja keittiön välitila on 
laatoitettu. 
 
Katot 
Asuinhuoneiden katot on pääosin ruiskutasoitettu. Kylpyhuoneiden ja wc-tilojen katot on 
paneloitu. 
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Lattiat 
Asuinhuoneiden lattioissa on laminyylilankut. Kylpyhuoneiden ja wc-tilojen lattioissa on 
keraaminen laatta. 
 
Kalusteet, koneet ja laitteet 
 
Keittiökaapistojen ovet ovat valkoista korkeapainelaminaattipintaista lastulevyä ja rungot valkoista 
melamiinipintaista lastulevyä. Työtasot ovat harmaata laminaattia. 
Komerokalusteiden rungot, hyllyt ja ovet ovat valkoista melamiinipintaista lastulevyä. 
 
Liedet ovat 4-levyisiä lattialiesiä induktioliesitasolla ja liesikuvulla. Lieden leveys pohjapiirustuksen 
mukaan. Asuntojen kylmäkalusteena on jääkaappipakastin, osassa 4h+kt asunnoista on jääkaappi 
ja erillinen matala pakastin. Asunnoissa on astianpesukoneet. 
Asunnoissa on lisäksi varaukset mikroaaltouunille ja pyykinpesukoneelle. 
 
Säilytys- ja yhteistilat 
Talosaunat sijaitsevat A, C ja D taloissa. Kerhotilat sijaitsevat A talossa (vuokratila) ja D talossa 
talosaunojen yhteydessä. Talopesulat ja kuivaushuoneet sijaitsevat B, C ja D taloissa. 
Verkkoseinäiset irtaimistokomerot sijaitsevat B, C ja D talojen kellareissa. Ulkovälinevarastot 
sijaitsevat kellareissa ja ensimmäisissä kerroksissa. 
 
Lämmitys, ilmanvaihto, sähkö ja hissit 
Maalämmön lisäksi kiinteistö liitetään kaukolämpöverkkoon. Asuinhuoneissa ja märkätiloissa on 
vesikiertoinen lattialämmitys. Taloissa on koneellinen keskitetty tulo- ja 
poistoilmanvaihtojärjestelmä. Ilmanvaihtojärjestelmä sisältää viilennyksen. Sähköasennukset 
käsittävät normaalin määrän valaistus- ja käyttöpisteitä sekä pistorasioita. Jokaisessa portaassa on 
yksi esteettömyysvaatimukset täyttävä hissi. 
 
Antennijärjestelmä ja laajakaistayhteys 
Kiinteistössä on laajakaistainen kaapeli-tv-järjestelmä. Taloyhtiönnetti on 100/100 M.  
 
Piha ja muuta huomioitavaa 
Tontin piha-alueella on leikkipaikka. Tontin pysäköintialue sijaitsee Vaskenvalajankadun puolella.  
Asukas tekee sähkölatauspaikasta erillisen e-tolppa sopimuksen. 
 
Huoneistoissa saattaa esiintyä vähäisiä LVIS-tekniikan vaatimia kotelointeja ja kattojen alaslaskuja, 
jotka poikkeavat pohjapiirroksesta. 
 


